
Ring ï Absperrklappe 
Ring Butterfly Valve 

 
Zentrische Klappenteller, auswechselbare Auskleidung, wartungsfrei / 
Concentric discs, changeable liner, maintenance ï free  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type:      82.2-01 => Zwischenflansch / Wafer 
                83.2-01 => Anflansch / Lug 
DN:         40 ï 200 (1 İò ï 8ò) 
PN:         10 (Class 125) 
DN:       250 ï 600 (10ò ï 24ò) 
PN:         10 (Class 125)    
Temp:      0ÁC Ÿ +200ÁC 
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Allgemeine Daten und Vorteile 
der Standardausführung 

 

 GEHÄUSE: GG25, GGG40 

 SCHEIBE: GX5CrNi 19-10, GGG40 vernickelt 

 ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN: BS 5155ïMSS SP67ïAPI 609 

 NENNWEITEN: von DN 40 bis DN 600 

 EINBAUBAR ZWISCHEN FLANSCHEN:                                    
PN6 ï PN 10/16 ANSI 150 von DN 40 bis DN 200, 

   PN 10 von DN 200 bis DN 600 

 MAXIMALER BETRIEBSDRUCK (zwischen Flanschen):             
PN 16 von DN 40 bis DN 200 PN, PN 10 von DN 250 bis DN 600 

 TEMPERATURBEREICH MIT DICHTUNGEN AUS 
            EPDM: von -20°C bis +110 (max. 130°C) 
            NBR: von -20°C bis +90°C (max.100°C) 

 BAULÄNGEN nach: 
    BS 155 ï ISO 5752 ï MSS SP67 API 609 ï DIN 3202/3-K1 

 AUSBAUFLANSCHE ISO 5211 FÜR STELLANTRIEBE 

 AUSBLASSICHERE SPINDEL 

 HANDEHEBEL: Kohlenstoffstahl, beschichtet 

 BENÖTIGUNG: Handhebel von DN 40 bis DN 200 
    Schneckengetriebe von DN 250 bis DN 600 

 HYDROSTATISCHE DRUCKPRÜFUNG: 
    Wasserprüfung des Gehäuses:1,5 * PN 
    Dichtprüfung mit Wasser 1,1 * PN 
    Dichtprüfung mit Luft 6 bar 
    ANWENDUNG: 
    Als Absperr- bzw. Drosselklappe in unterschiedlichen 

Industriebereichen, mit verschiedenen Medien und 
Durchflussmengen eingesetzt werden. Hierzu gehören 
Chemische- Petrochemische- Textil- Lebensmittelindustrien sowie 
Schiffsbau und Heizungs- Klima und besonders Wasseranlagen. 
Max. Strömungsgeschwindigkeit auch in Drosselstellung 5 m/sec. 

Standard data and advantages 
of the standard construction 

 

 BODY: ASTM A 126-B, ASTM A 536 

 DISC: AUSU 304, ASTM A 536 galvanized 

 GENERAL DIRECTIVE: BS 5155ïMSS SP67ïAPI 609 

 NOMINAL DIAMETER: from DN 40 up to DN 600 

 WAFER / LUG TYPE DESIGN:                                                             
PN 6- PN 10/16 ANSI 150 from DN 40 up to DN 200 PN 10               
from DN 250 up to DN 600 

 MAX. WORKING PRESSURE (between Flanges): PN 16 from DN 40 
up to DN 200 PN 10 from DN 250 up to DN 600 

 TEMPERATURE RANGE DEPENDS TO LINER MATERIAL         
EPDM: from -20° up to +110° (max. +130°)                                                    
NBR: from -20° up to +90° C (max. +100°) 

 FACE TO FACE LENGTH:                                                                           
BS 155 ï ISO 5752 ï MSS SP 67 API 609 ï DIN 3202/3-K1 

 TOP FLANGE: ISO 5211 

 BLOW OUT PROOFED STEM 

 HAND-LEVER: Carbonsteel 

 ACTUATOR: Hand-lever from DN 40 up to DN 200 
   Gear unit from DN 250 up to DN 600 

 HYDROSTATIC TEST PRESSURE:                                                  
body ï water: 1,5 x PN                                                                          
disc ï water: 1,1 x PN                                                                          
disc ï air: 6 bar 

    APPLICATION: 
   The butterfly valve is used as an ON-OFF and control valve, 
   reliability, adaptability to different types of media and for 
   high flow rates. 
   Widely employed in chemical, petrochemical, naval, textile, steel, 
   Food industries, in heating, air conditioning and especially in 
   Water treatment. Max. Flow speed, also in throttle position of the 

     Disc 5 meter/second. 
 

Sonderausführungen Special design 
 Schneckengetriebe auch bei kleineren Nennweiten 

 Scheibe aus AISI 316, 1.4408 

 Dichtmanschetten aus VITON 

 Verriegelungs-Vorrichtung von DN 40 bis DN 200 

 Für weitere Informationen über vorstehend nicht angeführte 
Sonderausführungen wenden Sie sich bitte an unseren 
Innendienst. 

 Gear units also for small dimensions 

 Disc AISI 316, 1. 4408 

 Liner VITON 

 Locking device from DN 40 to DN 200 

 For more informations, please contact one of our offices 

 

Drehmomente / Torque in Nm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Werte in Nm sind von Werkstoff, Dichtungen, Temperatur und 
Medium abhängig. Für eine leichte und sichere Automatisierbarkeit mit 
verschiedenen Servosteuerungstypen ist ein Sicherheitskoeffizient x 
1,5 zu berücksichtigen. Bei häufiger Betätigung kann das 
Betätigungsmoment im Vergleich zum Losbrechdrehmoment auch 
erheblich verringert sein. 

The torque depends from material, liner, temperature and medium. For 
automatisation the necessary torque have to be multiplied with 1,5. For 
frequent operating, the necessary torque is lower in comparison with 
breakaway torque. 
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Werkstoffe der Standardausführung / Materials for standard design 
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Strömungstechnische Kenngrößen / Fluidic parameters 

 

 

Abmessungen der Flansch ï Schrauben / Dimensions of flange screws 
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Grundriss (freies Wellenede) / Outline drawing (free bare shaft) 

 

 

            Type 82.2-01         Type 83.2-01 
                                   Wafer Type                 Lug Type 

 

 

Abmessungen in mm / Dimensions in mm 

 

 


