Ring T Absperrklappe
Ring Butterfly Valves

Zwischenflansch und Anflanschfuhrung /
Wafer and lug type

Type: 82.2-045/83.2-045

DIN 3354 Teil 5/ Part 5
DN: 50716 00 1i(2200)
PN: 61 10/16 (Class 125)
Temp: 0OAC Y +200AC

Dichtungsystem Sealing system
mit Tragkorper with reinforcement

Zentrisch gelagerte Teller,
wartungsfrei, beidseitige
Lagerung, verwindungssteife
Auskleidung, mit Tragkorper

Concentric discs, maintenance i
free, bushing for both shafts,
changeable liner, with metal
reinforcement, suitable between
flanges
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Teile Nr.:| Benennung Werkstoffe Type Bemerkung
pait no.: designation materials type remarks
Gehiduse GG 25, GGG 40
01 e 82.2/83.2
body grey-, ductile iron
GGG 40, St 37.2
iy Rilsan beschichtet
DN 200-600 82.2A/ 83.2A
ductile iron, carbon st. Rilsan coated
Klappenteller
02 Nc;isk 1.4408 equal 32.2B/ 83.2B anclere Materialen
AlSI 316 : 2 auf Anfrage
Al Bronze 82.2¢/ g3.2c |OHher materais
on request
Auskleidung zul. ?etrlebsdaten
! N gemin techn.
mit metallische
Tragk6rper Datenblatt
03 EPDM, NBR, 82.2/83.2 fiir Elastomere
: FPM, MVQ i . max working
e condition acc-fechn
with mefal
: data sheet
reinforcement
for Elastomere
Welle 1.4021, 1.4122
04 82.2/83.2
shafts equal to AIS 420A
Lagerbuchsen
06 PTFE - PAMPUS 82.2/83.2
bearing
Lagerbuchsen -
09 B o FT.TFE 82.2/83.2
beating Laufflache

Anderungen vorbehalten / Subject to Alteration

Type: 82.2-045, 83.2-045

2




o A

Technische Daten / Technical Data

Betriebsdruck, Temperatur, Stromungsgeschwindigkeit / Working pressure, temperature, Velocity

Nenndruck | Nennweite Geh3use Gehause, Druck- u. Zulassiger Betriebsdruck Zulassiger Zulassige
Material Dichtheitsprobe in bar bei Temperaturen °C Differenzdruck Strémungs-
Body mit Wasser DIN 2401/2 geschw.
material Body test and tightness Admissab le working pressure Adm. different Velocity
Nominal pr. | Nom. Size test pressure water
Body / Gehéuse | Abschlui / Seat in bar at temperaturs of °C pressure of flow
PN DN use bar(2) 20°C 70°C 120°C p bar m/sec (3)
16 50 -300 | GG, GGG 24 16 16 16 16 16 4
10 350 - 600 GG 16 10 10 10 10 10 3
16 (4) 350 - 600 GGG 24 16 16 16 16 16 4

1) DIN 3230 (ISO 5208)

2) DIN 32307 BN Leckratel
Kv Werte: Drehmomente (NM) / Kv values: torque (NM)

3) bei voll gedffneter Absperrklappe, giiltig fur g = 1000k(§:1/m3
Butterfly valve fully open, valid open for g = 1000kg/m
4) bei DP = 10 bar Differenzdruck / at 10 bar different pressure

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 450 400 500 600
Kv (mafh) 130 230 375 620 1050 1550 2600 4400 5500 5200 15000 | 10700 | 18100 2700
MVd [Nm) 24 40 60 80 100 150 270 460 700 100 1400 1800 2600 4500
bei Ap=16 bar [ at Ap=16 bar bei Ap=16 bar / at Ap=16 bar
Vereinfachte Formel /| Simplified formula Klappe gedrosselt / voll offen
Druck- Fliissigkeiten Gase Dampf
gefélle liquid-water gas steam
different pr. Durchflug in m°h Durchflul in kgih Durchflu in m¥h Durchflul in kg/h DurchfluB in kg/h
capacity capacity capacily capacity capacity
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- i = o- — =
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QOn m*h, Volumenstrom eines Gases bei 0°C und 760 Torr i Ky Warte IKv Yalues
M kg/h, Massenstrom i
Pn Kg/m®, Dichte beim Normalzustand L
—_ [s]
P2 Kg/m?, Dichte hinter dem Absperrorgan = —DN 500
R ///j/ — DN 450
p1 bar, Druck am Eintritt 18000 == —DN400
DN 350
p2 bar, Druck am Austritt = — DN 300
Vo m®kg, spezifisches Volumen am Austritt B e
vy m?®/kg, spezifisches Volumen 1000 . L
im Sitzquerschnitt bei p,/2 u.t; (°C) / {/ : —DN 100
—DN 80
Ty K, Temperatur am Eintritt 4 ] DN 65
/ 1 DN 50
100 Ly = e
Durflusskoeffizienten: v
Cv= GPM at APSI differential pressure across /
Valve at standard conditions (60° F, 14.7 PSIA) " B
Cv=—Kv .
6 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
Offnungswinkel / disc opening angle
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Abmessungen in mm / Dimensions in mm

d1
d4

- DN 50-300

i
03
02

DN 350-600

Anderungen vorbehalten / Subject to Alteration

o DN 50, 65 DN 80, 100 DN 125-600 DN 200
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