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Type:  AKF ï T or KDG ï T 
DN:   200 ï 2000 (8ñ ï 80ñ) 
PN:       6 ï 25 (Class 125 ï 150) 
Temp:       0°C Ÿ +80°C 
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Absperrklappe mit Schließgewicht und Hydraulikzylinder /  
Butterfly Valve with counterweight and hydraulic cylinder                     PN 6 ï 25  
 

Anwendung / Applications 
 

Turbinen-Einlaufarmaturen in der Wasserkraftanlage Turbine inlet valves in the hydro power industry 

Rohrbrucharmaturen in der Wasserwirtschaft und  Pipe burst safety valves in the water industry 

in den Wasserkraftanlagen and hydro power industry 

Allzweckabsperrarmaturen in der Wasserwirtschaft   wide-ranging shut-off valves in the water 

und in den Wasserkraftanlagen industry and hydro power industry 

 

Vorteile / Advantages 
  

Großer Druckstufen- und Nennweitenbereich Large range of pressure rates and sizes 

Praxisbewährte Konstruktion Practically verified design 

Geringer Verschleiß der Hauptdichtung (durch Low-wearing main seal (by double offset disc) 

doppelt exzentrisch gelagerten Teller)   

Absolut dichten Anschluss in der Hauptdurchflussrichtung Absolutely tight seal in the main flow direction 

Wartungsfrei, keine Schmierstellen Maintance free, no lub points 

Als Option- Hydraulikaggregat mit Ventilblock Option-hydraulic power unit with valve block 

Auf Wunsch- mit allen Zubehör lieferbar (Grundplatte , On request-provided with all equipment  

Umführungsleitung usw.) Foundation plate, bypass etc.) 

 

Druckstufen ï Dimensionen / Pressure rates - Dimensions 
 
  

Nenndruck 
nominal pressure 

PN 
(bar) 

Nennweite 
nominal diameter 

DN 
(mm) 

Prüfdruck 
test pressure 

Gehäuse / body           Abschluss / seat 
(bar)                             (bar) 

Betriebsdruck 
working pressure 

maximal *) 
(bar) 

6  400-2000 9  6  6  

10  400-2000 15  10  10  

16  400-2000 24  16  16  

25  200-1000 37,5  25  25  
 
 

Generelle Ausführungsvarianten / General Designs *) 
 

Standard Standard 

Strömungsgünstige Ausführung Streamlined design 

*)-siehe Wiederstandsbeiwertetabelle und Systemzeichnung / see head loss coefficient table and        
system drawing 
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Widerstandsbeiwerte / Head loss coefficient 

 

ŹDN            PNŸ 
Standard / Standard 

Strömungsgünstige Ausführung / 
Streamlined 

6  10  16  25  6  10  16  25  

200  

  

0,80  

  

0,45  

250  0,70  0,38  

300  0,60  0,34  

350  0,57  0,33  

400  0,40  0,40  0,45  0,52  0,27  0,27  0,29  0,31  

450  0,37  0,37  0,40  0,46  0,25  0,25  0,27  0,29  

500  0,34  0,34  0,38  0,43  0,23  0,23  0,25  0,27  

600  0,30  0,32  0,36  0,41  0,21  0,21  0,23  0,25  

700  0,29  0,31  0,35  0,40  0,18  0,19  0,21  0,23  

800  0,28  0,30  0,33  0,37  0,15  0,17  0,19  0,21  

900  0,27  0,29  0,32  0,36  0,13  0,15  0,17  0,19  

1.000  0,26  0,28  0,31  0,34  0,13  0,15  0,17  0,19  

1.200  0,25  0,28  0,31  

  

0,12  0,14  0,16  

  

1.300  0,24  0,27  0,30  0,12  0,14  0,16  

1.400  0,24  0,27  0,30  0,11  0,13  0,15  

1.500  0,23  0,26  0,29  0,11  0,13  0,15  

1.600  0,22  0,25  0,28  0,11  0,13  0,15  

1.800  0,21  0,23  0,26  0,10  0,12  0,14  

2.000  0,20  0,22  0,25  0,10  0,12  0,14  
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Absperrklappe mit Schließgewicht und Hydraulikzylinder /  
Butterfly Valve with counterweight and hydraulic cylinder                     PN 6 ï 25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

 

S
tr

ö
m

u
n

g
s
g

ü
n
s
ti
g
 /

 S
tr

e
a

m
lin

e
d

 

T
y
p

e
: 
A

K
F

 ï
 T

, 
A

K
F

 ï
 R

B
 

 

S
ta

n
d

a
rd

 /
 S

ta
n

d
a

rd
 

T
y
p

e
: 
A

K
F

, 
A

K
F

 ï
 E

, 
A

K
F

 ï
 t
 



Änderungen vorbehalten / Subject to Alteration       Type: AKF ï T or KDG ï T      

 
5 

 
 
 

Werkstoffe / Materials *) 
 

 

Hydraulik Zylinder ï Systemzeichnung / Hydraulic cylinder ï system drawing 
 

Einfachwirkender Hydraulikzylinder                                                         Single acting hydraulic cylinder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkstoffe / Materials 
 
 
 

Zylinderrohr / Cylinder tube Austentischer Stahl / authentic steel (1.4301 /AISI 304) 

Kolbenstange / Rod of piston 
ferritischer Stahl - hard verchromt / ferritic steel -  

chromium plated (1.4021V / AISI 403) 

Kolben / Piston Kohlenstahl / carbon steel (S355J2G3/ ASTM 537) 

Boden / Führungsbuchse / Gelenkauge / 
Schwenkzapfenblock / Button ring / Guide sleeve 
Joint lug / pivot block  

Kohlenstahl / carbon steel (S355J2G3/ ASTM 537) 

Kolben und Stangendichtungen / Piston and rod 
sealings 

Spezialdichtungen / Werkstoffkombination) / special sealing 
(combined materials)  

Andere Dichtungen / Other sealings Elastomer 

Korrosionsschutz / Coating 
Zwei Komponenten Epoxybeschichtung / two-pack epoxy-
resin coating 

 
 

Gehäuse / Body Kohlenstahl / carbon steel (S355J2G3 / ASTM 537 or ASTM A105) 

Teller / Disc Kohlenstahl / carbon steel (S355J2G3 / ASTM 537 or ASTM A105) 

Hauptdichtung / Main sealing Elastomer (NBR)  

Sitzring / Seat ring Austentischer Stahl / authentic steel (1.4301 / AISI 304) 

Spannring / Clamping ring Austentischer Stahl / authentic steel (1.4301 / AISI 304) 

Welle / Shaft ferritischer Stahl / ferritic steel (1.4021V / AISI 403) 

Dichtungen / Seals  Novothan / NBR 

Lagerbüchse / Bushings Bronze / bronze (INA / Deva) 

Distanzelemente / Distance parts Nicht rostender Stahl; Bronze / stainless steel; bronze 

Wasserberührte Schrauben / 
Screws in contact with water 

Nicht rostender Stahl / stainless steel (A2) 

Schrauben in Kontakt mit Luft / 
Screws in contact with air 

Stahl verzinkt / steel zinc coated (8.8) 

Korrosionsschutz / Coating  Zwei-Komponenten Epoxybeschichtung / two-pack epoxy-resin coating  
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Absperrklappe mit Schließgewicht und Hydraulikzylinder /  
Butterfly Valve with counterweight and hydraulic cylinder                     PN 6 ï 25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hauptabmessungen / Main dimensions                PN 6 
 

  
Richtmaße (je nach  Betriebsdaten) 
Approximate dimensions (depending on the operating conditions) 

 
Gewicht 
weight 

kg DN
1
) FF a1 a2 b c f1 f2 t s Rmax 

  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

400  310  580  380  400  280  250  820  350  750  900  350  

450
2
) 330  620  420  150  300  290  850  450  800  950  500  

500  350  650  450  500  330  300  900  450  800  1.000  550  

600  390  700  500  600  385  330  1.000  500  850  1.100  700  

700  430  770  570  700  440  380  1.150  500  850  1.250  850  

800  470  850  650  800  500  450  1.250  500  850  1.350  1.000  

900  510  950  700  900  550  500  1.450  500  1.000  1.600  1.450  

1.000  550  1.000  750  1.000  600  550  1.600  600  1.150  1.700  1.800  

1.200  630  1.250  900  1.200  720  600  1.700  600  1.150  1.850  2.600  

1.400  710  1.600  1.100  1.400  830  750  1.750  850  1.500  1.950  4.400  

1500
2
) 750  1.700  1.150  1.500  870  800  1.750  850  1.600  2.000  4.900  

1.600  790  1.800  1.200  1.600  930  900  1.800  900  1.700  2.050  6.400  

1.800  870  1.900  1.350  1.800  1.050  950  1.900  900  1.800  2.150  7.700  

2.000  950  2.100  1.500  2.000  1.150  1.050  2.100  1.000  2.000  2.350  8.900  
 

Hauptabmessungen / Main dimensions              PN 10 
 

  Richtmaße (je nach  Betriebsdaten) 
Approximate dimensions (depending on the operating conditions)  

 
Gewicht 
weight 

kg 

  

DN
1
) FF a1 a2 b c f1 f2 t s Rmax 

  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

400  310  580  380  400  290  270  880  450  800  950  500  

450
2
) 330  620  420  450  310  290  900  450  800  1.000  550  

500  350  650  450  500  340  310  980  500  900  1.050  670  

600  390  700  500  600  400  350  1.150  500  900  1.250  780  

700  430  770  570  700  450  400  1.250  500  900  1.350  950  

800  470  870  650  800  510  460  1.400  550  1.000  1.500  1.400  

900  510  950  700  900  560  500  1.550  600  1.150  1.650  1.700  

1.000  550  1.070  750  1.000  620  550  1.650  650  1.150  1.750  2.200  

1.200  630  1.450  900  1.200  730  650  1.700  900  1.600  1.850  3.800  

1.400  710  1.600  1.100  1.400  840  750  1.700  900  1.600  1.900  4.700  

1500
2
) 750  1.700  1.150  1.500  900  800  1.750  900  1.600  1.950  6.600  

1.600  790  1.750  1.200  1.600  960  850  1.800  950  1.800  2.000  7.200  

1.800  870  1.900  1.350  1.800  1.060  950  2.250  1.000  2.000  2.500  9.700  

2.000  950  2.050  1.500  2.000  1.170  1.050  2.400  1.050  2.300  2.700  10.500  

 
1
) Flansch nach DIN; andere Normen ï auf Anfrage / flange acc. to DIN; other standards ï on request 

2
) Flansch nicht nach DIN / flange not in acc, to DIN  
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Hauptabmessungen / Main dimensions              PN 16 

 

Hauptabmessungen / Main dimensions              PN 25 

 
  Richtmaße (je nach  Betriebsdaten) 

Approximate dimensions (depending on the operating conditions) Gewicht 
weight 

kg 

  

DN¹) FF a1 a2 b c f1 f2 t s Rmax 

  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

200  230 480 280 200 190 200 600 250 600 650 250 

250 250 520 320 250 220 220 700 290 700 750 300 

300 270 550 350 300 250 250 880 400 780 950 500 

350 290 600 400 350 280 280 880 400 780 1000 550 

400 310 650 450 400 320 300 1000 450 800 1100 700 

  450²) 330 670 470 450 350 320 1200 450 800 1250 800 

500 350 750 500 500 370 320 1400 480 980 1500 1100 

600 390 800 550 600 430 400 1550 500 1100 1650 1400 

700 430 850 650 700 490 450 1550 500 1100 1700 1800 

800 470 1250 700 800 550 500 1650 800 1100 1750 3100 

900 510 1350 800 900 600 550 1650 800 1600 1800 3500 

1000 550 1450 850 1000 670 600 1800 850 1800 1850 5300 

 
1
) Flansch nach DIN; andere Normen ï auf Anfrage / flange acc. to DIN; other standards ï on request 

2
) Flansch nicht nach DIN / flange not in acc, to DIN  

 
 
 
 
 
 
 
 
   

  Richtmaße (je nach  Betriebsdaten)  
Approximate dimensions (depending on the operating conditions) Gewicht 

weight 
kg 

  

DN¹) FF a1 a2 b c f1 f2 t s Rmax 

  Mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

400 310 600 400 400 300 280 850 430 800 900 550 

450²) 330 630 450 450 330 290 990 450 850 1050 700 

500 350 660 470 500 370 310 1100 450 850 1150 750 

600 390 730 550 600 430 390 1200 450 850 1300 950 

700 430 820 600 700 460 400 1400 500 1000 1500 1300 

800 470 900 670 800 520 460 1550 550 1150 1650 1600 

900 510 1050 730 900 570 520 1650 550 1150 1750 2000 

1000 550 1350 800 1000 640 560 1650 800 1600 1800 3500 

1200 630 1500 950 1200 750 650 1650 800 1650 1850 4400 

1400 710 1650 1100 1400 850 750 1700 800 1700 1900 6500 

1500²) 750 1700 1150 1500 910 800 1800 850 1800 2000 7500 

1600 790 1800 1250 1600 970 900 2000 900 1900 2200 8000 

1800 870 1950 1320 1800 1080 1050 2200 1000 2100 2500 10800 

2000 950 2200 1500 2000 1200 1150 2600 1200 2500 2900 11500 
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Hydraulik Antriebseinheit mit Hydraulikantrieb und Schließgewicht / 
Hydraulic actuating system with hydraulic actuator and counterweight 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Spezial Ausführungen auf Anfrage  
Special designs on request 
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Hydraulik Antriebseinheit / Hydraulic actuating system  
Hydraulikaggregat / Hydraulic power unit (Type: A/0103/3/00/0) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qp = 1/min 
p = 145 bar 
N = KW 
Umot = V     HZ 
Ust = acc. to order 
Vr. = 15l   
 

Teile / Parts 
 

No. Teile Parts 

1  Zahnradpumpe Gear pump 

2  Pumpenträger Bell housing 

3  Kupplung Coupling (Clutch) 

4  E-Motor E ï Motor 

5  2/2- Wege Sitzventilpatrone 2/2 two way seal valve cartridge 

6  Drosselventilpatrone Throttle valve cartridge 

7  Rückschlagventil- Patrone Check valve cartridge 

8  Druckbegrenzungs- ventilpatrone Pressure relief valve cartridge 

9  Sammelplatte Manifold plate 

10  Handpumpe Handpump 

11  Einfüll- Belüftungsfilter Air breather 

12  Manometer 0-250 bar Manometer 0 ï 250 bar 

13  Ansaugfilter Suction filter 

14  Tank Reservoir 

15  Rückschlagventil- Patrone Check valve  

16  Ölschauglas Level ï indicator  

 
 
 


