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Plunger Valve

Type: RKBS
DN: 3007 1400 ( 1 2 b6 )
PN: 61 64 (Class 12571 400)

Temp: OAC Y +8O0AC
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Ringkolbenschieber / Plunger Valve

Anwendungen / Applications

Regelarmaturen in der Wasserwirtschaft und
Wasserkraftanlagen

Control valves in the water industry and hydro
power industry

Grundablassarmaturen in Wasserkraftanlagen

Free discharge valves in the hydro power plants

Entleer- Ablassarmaturen usw.

Drain - outlet valves etc.

Vorteile / Advantages

Optimaler, kontinuierlicher und ringférmiger
Durchflussquerschnitt

Ideal, continual and circular i shaped cross
section of the flow stream

Absolut dichter Abschluss in beiden
Flussrichtungen

Absolutely tight seal in both flow directions

Lineare Regelcharakteristik

Linear regulating characteristic

Wartungsfrei, keine Schmierstellen

Maintenance i free, no lub points

Diverse Regeleinsatze fir unterschiedliche
Betriebsverhéltnisse

Various outlet elements for different working
conditions

Druckstufen, Dimensionen / Pressure rates, dimensions

Nenndruck / Nennweite / Prafdruck / Betriebsdruck /
nominal pressure | nominal diameter test pressure working pressure
Gehéuse / Abschluss / A
PN DN maximal *)
[bar] bar] body end cover [bar]
[bar] [bar]
6 3007 1400 9 6 6
10 300171 1400 15 10 10
16 300171 1200 26 16 16
25 3007 1000 37,5 25 25
40 3007 700 60 40 40
64 3007 500 96 64 64

Antriebe / Actuators

Getriebe mit Handrad

Gear unit with handwheel

Getriebe mit elektrischem Antrieb

Gear unit with electric actuator

Anderungen vorbehalten / Subject to Alteration
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| Systemzeichnung / Typical drawing |

Flussrichtung

Flow direction
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Werkstoffe / Materials

Gehause / Body

Kohlenstahl / carbon steel (S355J2G3 / ASTM 537 or ASTM A105

Kolben / Piston

Austenitischer Stahl / austenitic steel (1.4301 / AISI 304)

Hauptdichtung / Main sealing

Elastomer (NBR) / polyurethane

Sitzring (und Einsatz) /
Seat ring (and outlet element)

Austenitischer Stahl / austenitic steel (1.4301 / AISI 304)

Spannring / Clamping ring

Austenitischer Stahl / austenitic steel (1.4301 / AISI 304)

Welle / Shaft

Ferritischer Stahl / ferritic steel (1.4021V / AlISI 403)

Dichtungen / Seals

Novothan / NBR

Kolbengleitlager / Piston slide pads

Bronze / bronze

Lagerbichse / Bushings

Bronze / bronze (INA / Deva)

Distanzelemte / distance parts

Nichtrostender Stahl; Bronze / stainless steel; bronze

Schrauben in Kontakt mit Wasser /
Screws in contact with water

Nichtrostender Stahl / stainless steel (A2)

Schrauben in Kontakt mit Luft /
Screws in contact with water

Stahl verzinkt / steel zinc coated (8.8)

Korrosionsschutz / Coating

Zwei- Komponenten- Epoxybeschichtung / two- pack epoxy- resin
coating

* Andere Werkstoffe auf Anfrage / other materials on request

Anderungen vorbehalten / Subject to Alteration
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Ringkolbenschieber / Plunger Valve PNG6T 64
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\ Ausflhrungsvarianten

nach Auslaufpartie / Einsatz
Design i according outlet
Section / application

Mit AbreiBkante und sprungartiger Querschnittserweiterung /
- als Regelarmatur mit geniigend Gegendruck,
- reduzierte Kavitationszerstorung,
- niedrigster Druckverlust in Offenstellung

With cut 7 off edge and sudden enlargement of cross section /
- control valve with sufficient back pressure,
- reduced cavitations damages,
- minimal head loss in open position

Mit Schlitzhiilse /
- als Regelarmatur bei grof3en Druckdifferenzen und mit
geniigend Gegendruck
reduzierte Kavitationszerstorung,
- optimale Anpassung der Regelcharakteristik

With slotted sleeve /
- control valve at higher pressure differences,
- reduced cavitations damages,
- ideal regulating characteristics

Mit Lochzylinder /
- als Regelarmatur bei grof3en Druckdifferenzen und genligend
Gegendruck,
- optimale Anpassung der Regelcharakteristik
- zur Vermeidung von Kavitationserscheinungen

With orifice cylinder /
- control valve at higher pressure differences and sufficient back
pressure,
- ideal regulating characteristics,
- for avoiding cavitations

Mit Schaufelkranz /
- als Regelarmatur mit gentigend Gegendruck,
- niedriger Druckverlust in Offenstellung,
- die anfallende Turbulenz ermaRigt die Kavitationszerstérung
beim schliel3en

With blade ring/
- control valve with sufficient back pressure,
- minimal head loss in open position,
- atclosing, the turbulences reduce cavitations

Anderungen vorbehalten / Subject to Alteration
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Ringkolbenschieber mit Getriebe und Handrad /
Plunger Valve with gear unit and handwheel PN61T 64
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PN 6
Richtmasse ( es kommmt auf Betriebsdaten an ) / Gewicht /
Approximate dimensions ( depending on the operating conditions ) weight
DN FF D a1 a2 b
mm mm mm mm mm kG
300 800 550 300 250 600 350
350 900 600 350 320 650 450
400 1000 750 400 370 750 600
450 1100 780 450 430 800 700
500 1250 800 500 480 850 800
600 1500 1050 600 400 880 1250
700 1650 1100 650 420 950 1700
800 1850 1350 750 450 1100 2000
900 2100 1450 800 800 1250 3200
1000 2250 1500 850 850 1250 3800
1200 2500 1800 1000 980 1550 5700
1400 2800 2300 1200 1100 1600 10500
PN 10
Richtmasse ( es kommt auf Betriebsdaten an ) / Gewicht/
Approximate dimensions ( depending on the operating conditions ) weight
DN ') FF D af a2 b
mm mm mm mm mm kG
300 800 550 300 300 600 380
350 900 600 350 400 750 460
400 1000 750 400 500 850 620
450 1100 780 450 400 700 750
500 1250 800 500 450 800 850
600 1500 1050 600 400 900 1400
700 1650 1100 650 420 950 1800
800 1850 1350 750 750 1200 2400
900 2100 1450 800 800 1250 3350
1000 2250 1500 850 850 1350 4000
1200 2500 1800 1000 1000 1500 6200
1400 2800 2300 1200 1100 1550 12200

7 Flansch nach DIN; andere Normen auf Anfrage / Flange according to DIN; other standards on request
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Richtmasse ( es kommt auf Betriebsdaten an )/ Gewicht /
Approximate dimensions ( depending on the operating conditions ) weight
DN ") FF D al a2 b
mm mm mm mm mm kG
300 800 550 300 350 700 400
350 900 600 350 350 700 500
400 1000 750 400 400 750 730
450 1100 780 450 400 750 890
500 1250 800 500 450 800 1050
600 1500 1050 600 400 900 1700
700 1650 1100 650 500 1000 2100
800 1850 1350 750 750 1300 2850
900 2100 1450 800 800 1300 3500
1000 2250 1500 850 900 1400 4300
1200 2500 1800 1000 1000 1500 6500
PN 25
PN 40
PN 64

l) I Flansch nach DIN; andere Normen auf Anfrage / Flange according to DIN; other standards on request
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